
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solarpaket „Sun-Set 8“ 
Warmwasseraufbereitung 

 
4 Kollektoren/8 m² 

6 – Personen Haushalt 
Dachhakenparallelmontage 
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   Flachkollektor à 2,1 m²   4 Stk. 
 

Kollektorbefestigungsprofil für 2 Kollektoren 4 Stk. 
 

Dachhaken 8 Stk. 
 

  Verbindungsleisten                                                                    4 Stk. 
 

  Klemmverbinderset                                                                   1 Stk. 
 

Kollektoranschluss-Set  1 Stk. 
 

Kollektoranbindeschlauchset 1 Stk. 
 

Solarpumpe Einstrang 1 Stk. 
 

Wärmeträgermedium 10 kg Konzentrat 1 Stk. 
 

Ausdehnungsgefäß 25 l incl. Anschlussset 1 Stk. 
 

Solarspeicher 400 Liter 1 Stk. 
 

Solarregelung 1 Stk. 
 

Speicherfühler 6 mm 1 Stk. 
 

Überspannungsschutzdose 1 Stk. 
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Der GTI 2000 sun4you ist ein qualitativ hochwertiger Flachkollektor, 
der durch sein edles Design besticht. Der Rahmen des Kollektors 
besteht aus einem doppelwandigen, blanken Rahmenprofil 
(Aluminium), welches äußerst witterungsbeständig ist. Das 
strukturierte Solarglas wird rahmenlos mit dem Kollektor, mittels 
einer UV- und hitzebeständigen Dichtkombination, verbunden. Das 
Herz des Kollektors besteht aus einem ultraschallgeschweißten, 
hochselektiven Vollflächenabsorber. Des Weiteren besticht der 
Kollektor durch sein geringes Gewicht (35 kg). Der GTI 2000 
sun4you ist einer Leistungs- und Qualitätsüberprüfung unterzogen 
worden, entspricht somit den europäischen Anforderungen des 
Solarmarktes (Solar Keymark zertifiziert) und wird den 
Förderungsvoraussetzungen unterschiedlicher Stellen gerecht.  
 
Absorber: 

�  Absorberblech:  Ultraschallgeschweißt 
�  Sammelrohre:  Kupferrohr 22 x 0,8 
�  Harfenrohre:  Kupferrohr 8 x 0,75 (10 Stück) 
�  Verschraubungen:  Holländerverschraubungen 3/4�  
�  Absorberband:  Hochselektives Vakuum- 

beschichtetes Cu-Blech  
 

Kollektorwannne: 
�  Rahmen:   blankes Aluminiumprofil 
�  Kollektorboden:  Aluminium 0,5 mm 
�  Bodenisolierung:  40 mm Steinwolle 
 

Glasabdeckung: 
�  Solarglas:   3,2 mm starkes 

Solarsicherheitsglas (ESG) 
�  Transmission:  > 91% 
�  Dimension:   2019 x 1019 mm 
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Technische Daten: 
�  Bruttofläche:  2,1 m² 
�  Absorberfläche:  2 m² 
�  L x B x H:   2032 x 1030 x 74 mm 
�  Gewicht:   35 kg 
�  Flüssigkeitsinhalt:  1,5 Liter 
�  Beschichtung:  Hochselektive  

Vakuumbeschichtung 
�  Absorption:   95% +/- 2% 
�  Stillstandstemperatur:  ca. 215 °C 
�  Max. Betriebsdruck:  6 bar 
�  Prüfung:   Solar Keymark 
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Kollektorbefestigungsprofil: 
Der GTI 2000 sun4you ist mittels des mitgelieferten 
Befestigungsprofils einfach zu montieren. Das zur Befestigung 
verwendete T-Profil besteht aus statisch geprüftem Aluminium und 
verfügt über eine geriffelte Halteseite. Das Kollektor-
befestigungsprofil verfügt in gewissen Abständen über eine 
„Langloch-Schlitzungen“ (50 mm), wodurch ein optimaler Abstand 
zwischen den Kollektoren – entsprechend der jeweiligen 
Montagegegebenheiten – gewährleistet wird. 

 
�  Abmessung: 50 x 50 x 5 mm (T-Profil) 
�  Länge: 2.162  mm 
�  Kollektorbefestigung: T-Profil Langloch geschlitzt (50 mm) 

 
Dachhaken: 
Mittels dieser Profilbefestigung wird das T-Profil am Dach montiert 
(Dachhaken aus Edelstahl). Der Dachhaken enthält alle benötigten 
Komponenten (Klemmschuh, Muttern) um eine einwandfreie 
Montage zu gewährleisten. 
 
Verbindungsleiste: 
Mit den Verbindungsleisten wird jeweils ein Dachhakenpaar 
miteinander verbunden  um die Stabilität der Anlage zu gewähr-
leisten. 
 
Länge: 2.163 mm 
 
Klemmverbinderset: 
Das KV  - Set dient der Verbindung von Befestigungsprofilen 
 
Breite: 70 mm  
2 Bohrungen 12,5 mm 
Inkl. Schrauben, Muttern und Beilagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K
ol

le
kt

or
an

sc
hl

us
s 

 -
 S

et
 

Kollektoranschlussset bestehend aus: 
 

�  Messing Eckanschluss (¾� ÜM, ¾� AG, flachdichtend) 
�  Messing Fühlertauchhülse (Durchmesser 6,2 mm) 
�  Messing Fühlereckanschluss (¾� ÜM, ¾�  AG) 
�  Messing Endkappe (¾� IG, flachdichtend) 
�  Messing Stopfen (¾� AG, flachdichtend) 
�  Incl. Hochtemperaturdichtungen 
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Das Anbindeschlauchset dient zur flexiblen Anbindung der 
Rohrleitungen an den Kollektor. Es kann sowohl  im Innen- als auch 
im Außenbereich verwendet werden. 
 
Das Kollektoranbindeschlauchset besteht aus folgenden Teilen: 
 

�  Zwei Edelstahlwellrohre DN 16 mit einer 13 mm starken 
Kautschukisolierung mit jeweils 2 Stück Überwurfmuttern ¾� ; 
Länge: 1000 mm 

�  Silikon-Fühlerkabel (PT 1000): integriert in eines der beiden 
Edelstahlwellrohre 
Länge: 1500 mm 

�  1 Doppelnippel ¾�  flachdichtend 
�  4 Hochtemperaturdichtungen Solar 
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Bei der Solarregelung handelt es sich um eine Einkreisregelung, 
welche sich durch ihre einfache Handhabung auszeichnet. Über ein 
kleines LCD-Display werden diverse Parameter eingestellt. 
Temperaturmesswerte und Betriebszustände ihrer Solaranlage werden 
übersichtlich dargestellt. 
 
Produktinformation: 

�  Schema Solar (1 Kollektor, 1 Speicher) 
�  Schema Differenzregler (Umladefunktion) 
�  Schema Heizen DIP-Schalter 
�  Schema Kühlen DIP-Schalter 
�  Frostschutzfunktion zuschaltbar  - Jumper 
�  Anlagenschutz 
�  Unwälzüberwachung dT-Kriterium 
�  Fühlerüberwachung Unterbrechung/Kurzschluss 
�  1 Ausgang 130 Volt 
�  2 Fühlereingänge 
�  2 LED-Anzeigen (rot/grün) 
�  Taste und Display zur Parametereinstellung 
�  Abmessung: 75 x 93 x 40 mm (L x B x H) 
�  Gewicht: ~ 150 Gramm 
�  Schutzart: IP 41 
�  Schaltausgang: 1 x 230 V/AC-1A 
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Ausdehnungsgefäß hängend, gemäß DIN 4757 mit einem Vordruck 
von 2,5 bar. Es verfügt über einen verzinkten Stahlflansch und eine 
fixe Nitrilmembrane. 
 

�  500 mm Panzer Sicherheitsschlauch 
�  Wandhalterung 210 x 250 mm 
�  Schnellkupplung 
�  div. Montagematerial 
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Die Solarpumpe DN 25 (Einstrang) ist mit einer Pumpe WILO 25/6 
ausgestattet und wird zum Einbau in den Rücklauf verwendet. 
 
 
Armaturen: Durchflussmesser 
 2 Schwerkraftbremsen 
 Spül- und Befülleinrichtung 
 Sicherheitseinrichtung 
 Wandhalterung 
 Komplettisolierung 
 
Sicherheitseinrichtung: Sicherheitsventil 6 bar 
 Manometer 10 bar 
 Anschluss für ADG bis 60 Liter 
 
Pumpe: WILO ST/6 (6 m Förderhöhe) 
 130 mm Einbaulänge 
 
Anschlüsse: 1�  Eurokonus für 

Klemmringverschraubung 
Nenngröße: DN 25 
Schwerkraftbremse: Messbereich von 2-15 Liter 
 Schwebekörperchen dient als SKB 
 Zur genauen Einregulierung von 
 Solaranlagen 
 
Armaturmaterial: Messing 
 
Dichtungsmaterial: EPDM/Teflon 
 
Isolierung: EPP = 0.041 W/(m*K) 
 Breite: 180 mm 
 Höhe:  375 mm 
 
Max. Druck: 10 bar 
 
Max. Temperatur: 120° C, kurzzeitig 160° C 
 
Abmessungen: Achsenabstand: 100 mm 
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Produkteigenschaften des Wärmeträgermediums: 

 
�  Farblos 
�  Dampfdruck bei 20° C: 23 mbar 
�  Dichte bei 20° C: 104 – 106 g/cm³ 
�  Keine Reizwirkung 
�  Lebensmittelecht 
�  Auf Basis von 1,2-Propylenglycol 
�  Geruchslose, hygroskopische Flüssigkeit 
�  Biologisch abbaubar 
�  Schützt vor Korrosion, Alterung und Inkrustierung 
�  Mischbar mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln auf 

Basis von 1,2-Propylenglycol 
�  Mit Wasser mischbar 
�  Frei von Nitrit, Phosphat und Amin 
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Hinweis: 
Keine Dauertemperaturen über 170° C, da diese zur Alterung des 
Frostschutzmediums führen. 
Nicht geeignet für primärseitig verzinkte Wärmetauscher 
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Solarspeicher: 
 
�  Innen emaillierter Standspeicher aus Stahl S235JRG 
�  2 großflächige Glattrohrwärmetauscher 
�  Emaillierung DIN 4753 Teil 3, außen grundiert. 
�  Thermometer beigepackt 
�  Inklusive Fühlerrohr 
�  Revisionsöffnung 180 x 110 x LK 150 
�  Flachdichtende Außengewinde 
�  Serienmäßige 1 ½�  Muffe für Nachrüstung einer 

Elektroheizung 
�  FCKW-freie PU-Isolierung aus 50 mm Hartschaum mit Mantel 

aus farbigem Kunststoff RAL 2002 orange 
�  Druckfestigkeit 10 bar 

 
Speicherdaten: 

�  Inhalt 400 Liter 
�  Ø ohne Isolierung 1) 600 mm  
�  Ø mit Isolierung 700 mm 
�  Isolierung 50 mm 
�  Höhe mit Isolierung 1697 mm 
�  Kippmaß 1800 mm 
�  Heizfläche oben/unten 1,0/1,5 
�  Wasserinhalt WT oben/unten 6,3/9,4 Liter 
�  Volumenstrom WT oben/unten 1,2/2,0 m³/h 
�  Druckverlust WT oben/unten 45/120 
�  NL-Zahl oben/unten nach DIN 47082) 2,1/11 
�  Dauerleistung oben/unten nach 

DIN 4708 (10/80/45)° C 720/1180 
�  Max. T/max. P TW 94/10° C/bar 
�  Kalt-/Warmwasser AG (KW/WW) G1 Zoll 
�  Zirkulation AG (Z) G ¾ Zoll 
�  Wärmetauscher alle AG (VL/RL) G ¾ Zoll 
�  Elektro-Heizung IG (E-HZG) G 1 ½ Zoll 
�  Revisions-Flansch-Nennweite (RFL) DN 110 
�  Fühler-/ Regleranschlüsse (F1, F2) Fühlerhülse,  

 Innen-Ø 9 mm 
�  Thermometeranschluss M8 Thermometer-

option 
Maßangaben: 

�  KW 127 mm 
�  RL1 205 mm 
�  VL1 635 mm 
�  RL 2 965 mm 
�  Z 1065 mm 
�  VL 2 1261 mm 
�  WW oben 
�  E-HZG 770 mm 
�  Gewicht 166kg 

 
1)   Isolierung nicht abnehmbar 
2)  Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung 

größer sein als die angegebene Dauerleistung. 
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PVC Fühler, 6 x 25 mm mit einem 2,5 m langem PVC Kabel. Der 
Speicherfühler ist bei ordnungsgemäßen Einbau bis + 105° C 
verwendbar. 
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 Gehäuse bestehend aus grauem Kunststoff, Schutzart IP 65 

Abmessung: rund 65 x 40 mm  
Überspannungsschutz SCB01 
Verwendbar im Bereich von -25° C bis +70° C. 
 

 

 
 
Hinweis: 
 
Montageanleitungen und Bedienungsanleitungen stehen zum Download bereit. 
 
Solarpaket wird auf einer Holzpalette (1,10 x 1,15) zugestellt. 
 



   

 -7- 

Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


